
Odwrócona osmoza Ecoperla Revo to prawdziwy majstersz-
tyk - inteligentny filtr kuchenny, którego użytkowanie to 
czysta przyjemność. Woda jest oczyszczana na bieżąco, 
na trzech etapach. Pobór wody wynosi 1,6 litra na minutę. 
System cechuje bardzo cicha praca. Obudowa zajmuje mało 
miejsca. Istnieje możliwość montażu w pionie lub poziomie. 
Ecoperla Revo posiada rozbudowane systemy kontroli pracy, 
zabezpieczeń, a także system kontroli jakości wody oraz zu-
życia wkładów filtracyjnych. Zaletą jest bardzo mały odrzut 
do kanalizacji, ponieważ to jedynie litr na 2 litry produktu.

ECOPERLA REVO
ODWRÓCONA OSMOZA

OPIS
• Bezpośredni przepływ filtrowanej wody, brak zewnętrznego 
zbiornika na magazynowanie wody
• Nowoczesny design, kompaktowe wymiary obudowy 
• Wylewka z wyświetlaczem poziomu zużycia wkładów 
i jakości wody
• Cicha praca pompy ciśnieniowej, gwarantującej wysokie 
przepływy oczyszczonej wody
• System antyzalaniowy, dźwiękowy sygnał informujący  
o potrzebie konserwacji lub powstałym błędzie podczas pracy
• Stała kontrola prawidłowości pracy systemu, zużycia  
wkładów filtracyjnych, jakości wody
• Wygodna wymiana wkładów z wbudowanymi uszczelkami, 
zajmująca zaledwie 3 sekundy

CECHY



DANE
TECHNICZNE

Wymiary filtra 
(w/s/g) 41,4 x 13 x 44,5 cm

Membrana 600 GPD

Wydajność 1268 l/dobę, 96 l/h

Ciśnienie (min/max) 1/4 bar

Temperatura (min/
max) 5/38 °C

Zasilacz 100W 24V 4A
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